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Iconos de la barra inferior:
Esta barra muestra la lista de módulos de programa disponibles. Pueden ser seleccionados directamente 
en la barra pulsando con el ratón y la aplicación aparecerá en el centro de la pantalla.

Lado izquierdo:
Aquí, se muestran los datos de 
referencias y muestras de la me-
moria del instrumento conecta-
do así como las librerías de color 

Centro:
El área central, muestra el módu-
lo del programa que está activo, 
que puede ser seleccionado 
desde la barra de iconos inferior. 

Lado derecho:
Muestra los valores de referencia 
disponibles o que pueden ser 
transferidos por el dispositivo y 
almacenados aquí.

1. La barra de menú incluye las funciones normales de 
aplicaciones Windows. Tales como: Nuevo, Abrir, Guar-
dar, Imprimir y Salir.

2. Selecciona el instrumento de medición, aquí.
3. Botón para la sincronización de datos de color 

de la sección izquierda con el instrumento.

Especificaciones por versión
SpectroDens Basic
 Densidad automática  Densidad CMYK (con me-
diciones de referencia)  Porcentaje de punto  Ga-
nancia de punto  Contraste de impresión  SCTV Spot 
Color Tone Value  Balance de grises y color  Trapping 
 Curva de impresión  Curva de impresión SCTV 
Densidad espectral  Densidad espectral para tin-
tas planas  Función ExPresso Mini  Valor doblado 
y deslizamiento  Porcentaje de punto sobre plan-
chas de impresión según Yule-Nielsen  Promedios 
 Tecnología LED que proporciona mediciones bajo 
condiciones M0, M1, M2 y M3 de acuerdo a ISO 13655 

SpectroDens Advanced
Igual que el SpectroDens Basic y además: 
 CIE L*a*b*  ΔE*a*b*  CIE L*C*h*ab  CIE XYZ   
CIE color circle  ΔE*cmc  ΔE*CIE94  ΔE*CIE2000  
Espectro de Remisión  Control de color para colores 
especiales  G7™  InkCheck  Librerías de Color de 
hasta 20 libros y un total de 25000 valores de refe-
rencia  Capacidad de memoria para 3000 valores de 
muestras y 300 valores de referencia

SpectroDens Premium
Igual que el SpectroDens Advanced y además: 
 Evaluación de la Ugra/Fogra media wedge  ISO-
Check: Control de color de acuerdo a ISO 12647  CIE 
L*u*v*  CIE L*C*h*uv  CIE xyY  DIN Lab99  Índice de 
Metamerismo  Whiteness  Yellowness  Tolerancia 
Pass/Fail  Función SCAN  Opacidad  OBA-Check  
Opacidad Visual

Contenido del paquete
 Instrumento de medición SpectroDens  Consola 
de carga con Blanco absoluto integrado  Adaptador AC 
con conectores universales  Cable Micro-USB  Me-
moria USB con software SpectroConnect, manual con 
certificado ISO 9000 y certificado del fabricante.

Conectar el adaptador AC a la consola de carga. El 
adaptador AC puede ser utilizado de forma univer-
sal para 100–240 V y 47–63 Hz. Dispone de tres co-
nectores para adaptarse a los diferentes países. Para 
cambiarlos, simplemente tirar del conector y colocar 
el nuevo. Asegúrese de que esté bien conectado. Uti-
lice solo el adaptador original TECHKON SpectroDens 
AC. El uso de otras fuentes de energía es peligroso. 

Adaptador AC con tres diferentes enchufes

1. Apertura de medición, 2. Número de serie,  
3. Contacto de carga 4. Ruedas de deslizamiento, 
5. Botón verde de medición (también para encendido), 
6. Pantalla, 7. Botones de navegación, 8. Puerto USB
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Software TECHKON SpectroConnect

Instalación
Es importante seguir los siguientes pasos en el orden correcto, para asegurarse que el controlador USB del 
instrumento se instala correctamente.
1. Inserte el CD en el ordenador. 
 Asegúrese de que el instrumento NO está conectado al PC. 
2. La rutina de instalación se iniciará automáticamente. Siga los pasos de instalación hasta que finalice.
3. Una vez finalizada la instalación con éxito, puede conectar el instrumento al PC con el cable USB.

Tras iniciar SpectroConnect, es necesario seleccionar el instrumento apropiado de medición en la esquina 
superior izquierda de la pantalla (ver 2). La ventana de inicio de cada módulo del programa está diseñada 
siguiendo un esquema básico y se divide en cuatro áreas lógicas: 



Funciones de medición    Condiciones de medición

Estado de la batería

Calibración

Modo Delta (compara 
muestra con referencia)

Promedio de mediciones

Libro de color

Ajustes del instrumento
Funciones de Medición

Los ajustes de memoria se 
abren pulsando “enter” cuando 
el resaltado está sobre Refe-
rencia o Muestra.

Densidades de  
referencia y tolerancias 
pueden ser editadas hasta 
en cinco canales diferen-
tes de memoria REF 1–5. 
La función está activa en 
Densidad Automática, 
con ExPresso Mini y en 
Modo Delta activado.

Reset
Un Reset, restablece los ajustes de fábrica del instrumento. ¡Atención ! 
Todas las mediciones y valores de referencia serán eliminados.

Condiciones de medición

Auto. setting CIE Density
Filtro Polarizador Off On
Blanco de referencia Absoluto Papel

Pantalla del instrumento

Ajustes del instrumento

Libro de color

Promedio de mediciones

Manejo
El botón verde, activa el instrumento y realiza las medicio-
nes. El instrumento se desconecta automáticamente después 

de un minuto.

La esquina inferior derecha de la 
pantalla está dividida en pestañas 
interactivas. 
Puede desplazarse por la barra de 
pestañas presionando los botones 

“Flecha”. Puede seleccionar una pestaña presionando el 
botón “Enter”. El botón rojo ”Escape” cierra la ventana o inicia 
una medición otra vez.

SLOPE 
La calibración “Slope” puede utilizarse para adaptar los valores de densi-
dad a las mediciones de otros instrumentos. Es necesaria una tarjeta de 
calibración apropiada.

Ajustes 
SpectroDens

Algunas funciones sólo estarán activas en las ver-
siones Advanced o Premium. Se puede actualizar a 
una versión superior después de la compra.
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Ajustes de memoria
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Normas básicas para las mediciones
 Siempre realizar las mediciones sobre una superficie plana.
 Utilice siempre el mismo material de base para realizar todas las mediciones (y calibraciones 
 de papel).
 Mantenga la apertura de medición del instrumento limpio de polvo o polvos de impresión. 
 Si es necesario, limpie con un pincel para ópticas.
 Compruebe siempre que tiene seleccionadas las condiciones correctas de medición y que 
 se documentan al archivar los resultados de medición.
 Por favor utilice únicamente la consola de carga correspondiente al instrumento de medición.


