Guia rapida TECHKON SpectroDens

Especificaciones por versién

SpectroDens Basic

= Densidad automatica = Densidad CMYK (con me-
diciones de referencia) = Porcentaje de punto = Ga-
nancia de punto = Contraste de impresion = SCTV Spot
Color Tone Value = Balance de grises y color = Trapping
= Curva de impresion = Curva de impresiéon SCTV=
Densidad espectral = Densidad espectral para tin-
tas planas = Funcion ExPresso Mini = Valor doblado
y deslizamiento = Porcentaje de punto sobre plan-
chas de impresion segun Yule-Nielsen = Promedios
= Tecnologfa LED que proporciona mediciones bajo
condiciones M0, M1, M2 y M3 de acuerdo a ISO 13655

SpectroDens Advanced

Igual que el SpectroDens Basic y ademés:

= CIE [*a*b* = AF*a*b* = CIE [*C*h*ab = CIE XYZ =
CIE color circle = AE*cmc = AE*CIE94 = AE*CIE2000 =
Espectro de Remision = Control de color para colores
especiales = G7™ = InkCheck = Librerias de Color de
hasta 20 libros y un total de 25000 valores de refe-
rencia = Capacidad de memoria para 3000 valores de
muestras y 300 valores de referencia

SpectroDens Premium

Igual que el SpectroDens Advanced y ademas:

= Evaluacion de la Ugra/Fogra media wedge = 1SO-
Check: Control de color de acuerdo a ISO 12647 = CIE
*u*v* = CIE [*C*h*uv = CIE xyY = DIN Lab99 = indice de
Metamerismo = Whiteness = Yellowness = Tolerancia
Pass/Fail = Funcion SCAN = Opacidad = OBA-Check =
Opacidad Visual

Contenido del paquete

= Instrumento de medicion SpectroDens = Consola
de carga con Blanco absoluto integrado = Adaptador AC
con conectores universales = Cable Micro-USB = Me-
moria USB con software SpectroConnect, manual con
certificado ISO 9000 y certificado del fabricante.

Conectar el adaptador AC a la consola de carga. El
adaptador AC puede ser utilizado de forma univer-
sal para 100-240 V 'y 47-63 Hz. Dispone de tres co-
nectores para adaptarse a los diferentes paises. Para
cambiarlos, simplemente tirar del conector y colocar
el nuevo. Asegurese de que esté bien conectado. Uti-
lice solo el adaptador original TECHKON SpectroDens
AC. El uso de otras fuentes de energia es peligroso.
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1. Apertura de medicién, 2. Numero de serie,

3. Contacto de carga 4. Ruedas de deslizamiento,

5. Botén verde de medicion (también para encendido),
6. Pantalla, 7. Botones de navegacion, 8. Puerto USB

Europa

Adaptador AC con tres diferentes enchufes

SPECTRD
ENS

TECHKON

Software TECHKON SpectroConnect

Instalacion

Erfolg ist messbar

Es importante seguir los siguientes pasos en el orden correcto, para asegurarse que el controlador USB del
instrumento se instala correctamente.

1. Inserte el CD en el ordenador.

Asegurese de que el instrumento NO estd conectado al PC.
2. La rutina de instalacién se iniciard automaticamente. Siga los pasos de instalacion hasta que finalice.
3. Una vez finalizada la instalacion con éxito, puede conectar el instrumento al PC con el cable USB.

Tras iniciar SpectroConnect, es necesario seleccionar el instrumento apropiado de medicién en la esquina
superior izquierda de la pantalla (ver 2). La ventana de inicio de cada médulo del programa esta disefada
siguiendo un esquema basico y se divide en cuatro dreas logicas:

Lado izquierdo:

Aqui, se muestran los datos de
referencias y muestras de la me-
moria del instrumento conecta-
do asf como las librerfas de color

Centro:

El drea central, muestra el médu-
lo del programa que estd activo,
que puede ser seleccionado
desde la barra de iconos inferior.

Lado derecho:

Muestra los valores de referencia
disponibles o que pueden ser
transferidos por el dispositivo y
almacenados aqui.
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Compare colors

Sample color:

& Color library

05002 poL a8 /M1

dLx:
da*:
db*:
CIELAB:

3,61
-8,04
7,89

Iconos de la barra inferior:

Esta barra muestra la lista de modulos de programa disponibles. Pueden ser seleccionados directamente
en la barra pulsando con el raton y la aplicacion aparecerd en el centro de la pantalla.

1. La barra de menu incluye las funciones normales de
aplicaciones Windows. Tales como: Nuevo, Abrir, Guar-

dar, Imprimir y Salir.

2. Selecciona el instrumento de medicién, aqui.
3. Botén para la sincronizacion de datos de color

de la seccion izquierda con el instrumento.
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Reset
Normas basicas para las mediciones Reset Bloqueo transporte
= Siempre realizar las mediciones sobre una superficie plana. Un Reset, restablece los ajustes de fabrica del instrumento. jAtencion! Voltajes del dispositivo 334V N
= Utilice siempre el mismo material de base para realizar todas las mediciones (y calibraciones Todas las mediciones y valores de referencia seran eliminados. - E
de papel) o, X X X X ., SpectroDens PREMIUM
= Mantenga la apertura de medicién del instrumento limpio de polvo o polvos de impresién. Realizar calibracion SLOPE Next Service: 24.11.16
Si es necesario, limpie con un pincel para épticas. SLOPE Reestablecer coeficientes SLOPE ::fvt‘:;ihef:;‘,;;w
= Compruebe siempre que tiene seleccionadas las condiciones correctas de medicion y que La calibracion “Slope” puede utilizarse para adaptar los valores de densi- CIAN 1.50 /1.00 o s
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= Por favor utilice Unicamente la consola de carga correspondiente al instrumento de medicion. ) - . - - IP: 169.254.123.234
calibracién apropiada. NEGRO 1.5071.00 Net Mask: 255.265.000.000
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